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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/EP2003/008412 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 
1^ the description: 

pages ^ 6-11 

pages 



, as originally filed 



1-3, 3a, 4, 5. 



, filed with the demand 



, filed witii the letter of 29 September 2004 (29.09.2004) 



the claims: 



pages 



• as ori^nally file^l 

as amende^ (togedier with any statement under Article 19 
*^ rfiled with thcKlemand 



1-5 



.,fijed with the letter of 29 Septeniber 2004 (29,09.2004) 



the drawings: 

pages ^ . 

pages . 

pages 

the sequence listing part of the description: 



1/2-2/2 



, as originally filed 

» . , filed with the demand 



filed with the letter of 



pages 



..filed with the letter of 



, as originally filed 

filed wi^ the demand 



^* tr^L'^^^l^.?"^ language, all Ae elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
me international application was filed, unless otherwise indicated under this item language m wnicn 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

LJ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
LJ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

S'ss^P^^ translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international aoolication the intemationfll 
preliminary examination was carried out on die basis of the sequence listmg- i«^aaonai appncation, the mteraational 

contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

b^en foSiS ^^^^ information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ the description, pages 

□ the claims, Nos. . 

the drawings, sheets/fig 

5. □ established as if (some op the amendments had not been made, since they have been considered to go 

■— ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c))** wu««iiugp 

* 2rt«Xfr'''w!SL1S'«W^ 14 are referred to 

ZdWl?) '^SinoUyfded and are not annexed to this report since they do not contain amendments (R^le 70.16 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item J and annexed to this report. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
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International application No. 




INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


PCT/EP 03/08412 


V. 


Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, Inventive step or industrial applicability; 




citations and explanations supporting such statement 




1. 


Statement 






Novelty (N) Claims 


1-5 YES 




Claims 


NO 




Inventive step (IS) Claims 


1 — 5 YES 




Claims 


, NO .• ■ ' 




Indushial applicability (TA^ . Claims 


'1-5 ' . « . . VKS . 




Claims 


NO 


2. 


Citations and explanations 






^ 1. .None of the cited documents disclose all, the features specified. 




in claims 1 to 5. The subject matter of 


these claims is 

■ * 




• 

therefore novel. 






2. The closest prior art is described in US-A-5 507 324. The 




problem posed by the prior art ventilation device is that of 




finding an even more effective way to prevent the ingress of 




dirt from outside while still allowing an exchange of air. 




As a solution to this problem the application proposes having a 




large number of angular seal passages behind the U-shaped seal 




passage, each angular seal passage being formed by a collection 




and discharge point that extends along a radius of the 




connecting part and communicates with transverse guide channels. 




These features are not known from any of the cited dociaments. 




and the idea of incorporating such features in the ventilation 




device known from US-A-5 507 324 does not seem obvious. The 




subject matter of these claims therefore appears to involve an 




inventive step . 






3. Claims 2 to 5 are dependent on claim 1, 


and their subject matter 




is therefore also novel and inventive. 


Claims 1 to 5 thus appear 




to meet the requirements of PCT Article 


33(1) to (3) . 
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GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder AnweUts 
40cdh/229087 


WEITERES VORGEHEN ^^^^^ Mitteilung uber die Ubersendung des Intematfonalen 

voriaufigen PrOfungsberlchts (Fomiblatt PCTy!PEAAH6) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03X)8412 


Internationales Anmeldedatum (TagA^onaWahr) 
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Prloritatsdatum (Tag/MonatUahr) 
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Internationale Patentkfassiflkatlon (IPK) Oder natlonale Klassifikation und IRK 
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Anmelder 
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1 . Dieser Internationale vorlaufige PrQfungsbericht wurde von der mit der intemationalen voriauflgen PrQfung 
beauftragten Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemdB Artikel 36 Obermlttelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blotter emschlieBlich dieses Deckblatts. 

H AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, AnsprOchen 
und>bder Zelchnungen. die geSnderl wurden und diesem Bericht zugmnde liegen, undbder Blatter mit vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (slehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Venftfaltungsrichtlinien zum 
PCT), 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 8 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punklen: 

I IS Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatlgkelt und gewerbllche Anwendbariceit 

IV □ Mangelnde Einheitllchkeit der Erfindung 

V S BegrOndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichttich der Neuheit, der erfinderischen Tatlgkelt und der 

gewert^lichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefOhrte Unteriagen 

VII □ Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemericungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der EInrelchung des Antrags 
06.02.2004 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
19.01.2005 


Name und Postanschrift der mit der Intemationalen PrOfung 
beauftragten Beh6rde 

Europaisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 
JSft NL-2280 HV Rljswfjk - Pays Bas 
£U/ Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340 - 301 6 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Clasen, M \ ^ 

Tel. +31 70 340-3407 ^''CT^'^ 



Formblatt PCT>IPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTJEP 03/3841 2 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht' und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 1 7)): 



Beschreibung, Seiten 

6-1 1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 -3, 3a, 4. 5 eingegangen am 29.09.2004 mit Schreiben vom 02.09.2004 

Anspruche, Nr. 

1 -5 eingegangen am 29.09.2004 mit Schreiben vom 02.09.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1^2, ae in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der BehonJe in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undAxJer 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide undA>der Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige Prufung auf der Gaindiage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist, 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der BehSrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ -bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 
Offenbamngsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklamng, daB die in computerlesbarer Fomn erfassten Infomriationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyEP 03A)841 2 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen ersteilt worden, da diese aus den 

angegebeneri Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punlct 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen,) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hmsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Untef lagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuhelt(N) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 
Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 
Gewerbllche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1 -5 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erkldrungen: 
slehe Belblatt 



Formblatt PCT4PEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/0841 2 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



PunktV 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1 . Keines der zitierten Dokumente offenbart alle Merkmale der Anspruche 1 bis 5. Der 
Gegenstand dieser Anspruche ist deshalb neu. 

2. Der nachstiiegende Stand der Technik wird beschrieben in Dokument 
US,A,5507324. Bei dieser Beluftungseinrichtung besteht das Problem, das Eindringen 
von Umgebungsverschnnutzung trotz Luftaustauschs nooh besser zu verhindem. 

Zur Losung dieses Problems schlagt die Anmeldung vor, hinter dem U- formigen 
Dichtungsgang eine grosse Anzahl von winkelfonnigen Dichtungsgangen anzuordnen, 
wobei die winkelfdrmigen Dichtungsgange aus der entlang eines Radialumfanges des 
Verbindungsteils gefuhrten Sammel- und Abgabestelle gebildet ist, in die quer dazu 
verlaufende Leitkanale munden. 

Diese Merkmale sind aus keinem der zitierten Dokumente bekannt und es erscheint 
niclit naheliegend, sie in die aus Dokument US *324 bekannte Beluftungseinrichtung 
zu ubemehmen. Der Gegenstand von Anspruch 1 scheint deshalb eine erfinderische 
Tatigkeit zu beinhalten. 

3. Die abhangigen Anspruche 2 bis 5 sind abhangig von Anspruch 1 , Folglich ist auch 
der Gegenstand dieser Anspruche neu und erfinderisch. Die Anspruche 1 bis 5 
scheinen also die in Artikel 33 (1) - (3) PCT festgelegten Kriterien zu erfullen. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



29-09-2004 40cdh/229087 0 10./|^8826 EP0308412 

JCOenec'dPCr/PTO MARIOOS 



1 



10 



Hydac Flltertechnik GmbH, tndustriegebiet 
D-66280 Sulzbach/Saar 

BelUftungseinrichtung, insbesondere fQr fluidspeichemde BehSlltnisse^ wie 

Tanks 

Die Erfindung betrifft eine BelUftungseinrichtung, insbesondere fUr 
fluidspeichemde Behaltnisse, wie Tanks, mit oinom Vorijindungstcjifijj 
Erstellen einer luft- und/oder flufdfuhrenden VerbindujTgjwrt^erTrinnem 
des Behaitnisses und mit einem von denp^erbTii^ungsteil abnehmbaren 
Verschlu&teil, insbesonde^^frfomieiner VerschiuBkappe, wobei bei auf- 
gesetztemyeisctnuSteil zwischen diesem und dem Verbindungsteil minde- 
ins oino Undichtigkoitsstolio in dor Art oinor Luftaustausch5ffnung bostoht 
gemaS der Merkmalsausgestaitung des Oberbegriffes des Patentanspru- 
clies 1. 



Daiiingehende Tank-Beluftungseinrichtungen, die regelmaBig mit Filtern 
versehen sind, verhindem dass die Umgebungsverschmutzung trotz Luftaus- 
tausch nicht in das hydraulische System, beginnend mit dem Tank, eindrin- 
gen kann. Eine unzutreffend ausgelegte Behalterbeltiftung kann zu einer 

1 5 starken zusStzlichen Belastung des Filterkreises und damit zur verkurzten 
Standzeit der Filterelemente fUhren, so dass die Leistungswerte der BelUf- 
tungseinrichtung an die Systemfilter im Hydrosystem anzupassen sind. Ins- 
besondere sind die TankbelOftungseinrichtungen mit ihren Filtern zur effizi- 
enten Abscheidung von Feststoffpartikein aus der in den Tank nachstrO- 

20 menden Luft konzipiert. 
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2 



Ferner hat es sich gezeigt, dass im praktischen Einsatz der BelQftungsein- 
richtungen Tank- und/oder Motorverschmutzungen regelma&ig mit 
Oampfstrahlgeraten unter Hochdruck vorgenommen werden, mit der Folge, 
dass Eindringmedien wie Wasser und/oder Reinigungschemikaiien uber 
5 Undichtigkeitsstellen zwischen der VerschluBkappe (Verschlufiteil) und 
dem Verbindungsteil, Uber das die BelQftungseinrichtung auf den Tank auf- 
setzbar und mitdiesem verbindbar ist, ins Innereder BelQftungseinrichtung 
und mithin ins Tankinnere eintreten kann, was fOr die Qualitat des bevorra- 
teten Fluids im Tank ausgesprochen nachteilig ist, insbesondere wenn Ver- 
io schmutzungsteiie derart uber das Fluid noch mit eingespult warden. Dahin- 
gehende Tankbeluftungseinrichtungen mit und ohne Filter sind in einer 
Vielzahl von Ausfuhrungsformen bekannt und auf dem Markt frei erhaltlich. 
Die dahingehenden Einrichtungen kdnnen zusatzlich auch noch mit Einfull- 
sleben, sogenannten Spin-on-Patronen, Luftentfeuchtem/AdapteistUcken 
1 5 etc. ausgerUstet sei n. 

Durch die US-A-5 507 324 ist eine gattungsgemSBe Beliiftungseinrichtung 
bekannt, insbesondere fur fluldspeichernde Behaltnisse, wie Tanks, mit ei- 
nem Verbindungsteil fur das Erstellen einer luft- und/oder fluidfUhrenden 
Verbindung mit dem inneren des BehSltnisses und mit einem von dem Ver- 
bindungsteil abnehmbaren VerschluBteil, insbesondere in Form einer Ver- 
schiuBkappe, wobei bei aufgesetztem VerschluBteil zwischen diesem und 
dem Verbindungsteil mindestens eine Undichtigkeitsstelie in der Art einer 
Luftaustauschdffhung besteht, wobei mittels einer labyrinthartigen Dichtung 
die jeweiiige Undichtigkeitsstelie zumindest gegenuber Eindringmedien, 
wie Wasser und/oder Reinigungschemikaiien, wirksam abgedichtet ist, je- 
doch ntcht gegenUber einem Luftaustausch fOr die eigentliche BelUftung, 
wobei die labyrinthartige Oichtung aus einem System von DichtungsgSngen 
besteht, von denen ein Teil in der Art einer Sammel- und Abgabestelle das 



20 



25 
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jeweilige Eindringmedium aufnimmt, wobei die jeweilige Sammel- und Ab- 
gabesteile Teil eines U-f6rmigen oder winkelfdrmigen Dichtungsganges 1st, 
und wobei zumindest in dem U-formigen Dichtungsgang mindestens ein 
Dichtsteg des aufgesetzten Verschlufiteils eingreift. 

5 

Obwohl die bekannte LOsung mittels ihrer Labyrinthdichtung mit U- 
fdrmigen oder winkelfdrmigen DichtungsgSngen die jeweilige Undichtig- 
keitsstelle gegenQber Eindringmedien abdichten kann und ein Luftaustausch 
^ fUr die eigentliche Beluftung zulaSt, hat es sich gezeigt, dass diese im Hln- 

10 blick auf eine wirksame Abdichtung gegenuber Eindringmedien, wie Was- 
ser und/oder Reinigungscliemikalien, noch WUnsche offen laSt. 

Ausgehend von dem vorbeschriebenen Stand der Technik liegt der Erfin- 
dung die Aufigabe zugrunde, die bekannten BelUftungseinrichtungen dei^e- 
1 5 stalt weiter zu verbessem, dass etwaige Undichtigkeitsstellen innerhalb der 
BelUftungseinrichtung sicher gegenuber Eindringmedien jedweder Art - 
auBer gegenQber einem Luftaustausch - wirksam abgedichtet sind. Eine 
dahingehende Aufgabe Idst eine BelUftungseinrichtung mit den Merkmaien 
) des Patentanspruches 1 in seiner Gesamtheit. 

20 

Dadurch, dass gemaS dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 
fiir eine wirksame Abdichtung in der voigesehenen Strdmungsrichtung des 
Eindringmediums hinter dem U-fdrmigen Dichtungsgang der winkelfdrmige 
Dichtungsgang folgt und ietzterer in einer groSen Anzahl vorhanden ist und 
25 dass der jeweilige winkelfdrmige Dichtungsgang aus der entlang eines Ra- 
dialumfanges des Verbindungstells gefuhrten Sammel- und Abgabestelle 
gebildet ist, in die quer dazu verlaufende Leitkanale mQnden, die mit ihrem 
anderen freien Ende jewel Is in Medien ftihrender Verbindung mit dem U- 
fdrmigen Dichtungsgang bzw. mit dem inneren der BelUftungseinrichtung 
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stehen^ sind auf diese Art und Weise zwel Dichtungssysteme (U-fOrmige 
und winkeifdrmige Dichtbereiche) innerhalb der einen Labyrinthdichtung 
erhalten, wobei der Stromungsgang fOr das jewetlige Eindringmedium im 
wesentlichen in Ebenen parallel zur L3ngsachse der Beluftungseinrichtung 
5 erfolgt^ wobei die zweite Dichtelnrichtung so angeordnet 1st, dass deren 
Stromungsweg fOr das Eindringmedium im wesentlichen senkrecht zur 
Ungsachse der Belaftungseinrichtung verlliuft. Somit stehen die Wirkebe- 
nen von erstem und zweiten Dichtsystem der Labyrinthdichtung im wesent- 
lichen senkrecht aufeinander, was zu einer starken StrSmungsumienkung 

1 0 for das jewellige Eindringmedium fOhrt und mithin ist dergestalt der Ein- 
dringwiderstand fur das Eindringmedium erh5ht, was eine hoch bean- 
spruchbare Labyrinthdichtung ergibt mit dennoch zuveriassigem Dichter- 
gebnis. Im Hinbiick auf die Vielzahl der DichtungsgSnge ist die Laby- 
rinthdichtung redundant wirkend ausgebildet, d.h. sollte aus Irgendwelchen 

1 5 GrQnden ein Dichtungsgang noch nicht die gewQnschte Abdichtung ge- 
w^rieisten, wird das Eindringmedium dann von einem nachfoigenden 
Dichtungsgang sicher aufgehalten. 



) Ohne die sonstigen DichtungsgSnge mit dem jeweiligen Eindringmedium 

20 zu fUllen und dergestalt in ihrer Wiricsamkeit zu beeintrachtigen, ist Uber 
die jeweilige zentrale Sammel- und Abgabestelle die Aufnahme des jeweili- 
gen Eindringmediums gewShrieistet, das dann derart zentral gesammelt 
uber eine Abgabemoglichkeit auch aus der Labyrinthdichtung wieder ent- 
fembar ist, insbesondere unter Einbeziehen der auf die BelDftungseinrich- 
25 tung einwirkenden Schwerkrafl. Ohne den Luftaustausch zu beeintrachti- 
gen, d.h. die Verbindung zu der Filtereinrichtung mit der Umgebungsluft, 
ist dergestalt eine sichere Abdichtung erreicht. 

Bei einer bevorzugten AusfUhrungsform der erfindun^gemllBen Beluf- 
tungseinrichtung ist die jeweilige Sammel- und Abgabestelle in boden- 
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seitigen Bereichen des Verbindungsteiles angeordnet, wobei diese quer 
oder mit einer Ablaufschrage versehen zur Ungsachse der Beluftungsachse 
verlaufen. Durch die bodenseitige Anordnung der jeweillgen Sammel- und 
Abgabestelle wird die Schwerkraft unter Sammtung von Eindringmedien 
5 unterstutzt und sofern die genannten Stelien mit AblaufschrMgen versehen 
sind bzw. diese uberhaupt quer zur LSngsachse der Beluftungseinrichtung 
veriaufen, lassen sich (iber die Abgabestellen die eingebrachten Medien 
sicher und unmitteibar aus der Beluftungseinrichtung entfernen. 

10 B c i einer bcgondcro bcvorzugten Ausfuhrungcform dor orfindungGgomaSo n^ 
Beluftungseinrichtung ist die jeweilige Sammel- und Abgabestell^^+eri ernes 
U- Oder winkelfdrmigen Dichtungsganges, wobei zujpipdSst in dem U- 
fdrmigen Dichtungsgang Dichtstege des aij^t^^tzten VerschiuSteiles in der 
Art einer VerschluBkappe eingrpferiTUber die genannten Dichbtege ist 
1 5 eine FluidfQhrung fOpderS^weilige Eindringmedium erreicht und daruber 
hinausiryiefwt einer Schranke oder Biockierung der direkte Eindringweg 
mnerc der BelOftungocinrichtung voroporrti 

Bel einer weiteren bevorzugten AusfUhrungsform der erfindungsgemaf^en 
20 Beluftungseinrichtung springen die Dichtungsstege von einem DichtungSr 
flansch des Verschlu&teiles vor, wobei der Dichtungsflansch beidseits des 
Dichtungssteges auf zuordenbaren DichtflSichen des Verbindungsteiles auf- 
liegt Neben der Biockierung Qber den Dichtungssteg ergibt sich dann auch, 
eine noch verbesserte Abdichtung tiber die DichtungsrSnder langs des 
25 Dichtungsflansches des Verschlufiteiles. 



Dei einer wGi t cren besonders bevorzugten Ausfuhrungofor m dor or finrlirnnr 
gemafien Bftlnftun^spinrirhftinu UA\i\ in ili'i \MMtF<"i<'i»'n ^lioiniiin;'iri< \\ly\\\ii 
aes Li n an n gmediums hinter dem U^ r mig e n Dichtungsgang ei n winkd- 
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fBrmig angeordncter Dichtungogang, wobo i w t nkclformigc D i chtungogar 
in einer groSen Anzahl vorhanden sind. Vorzugsweise ist dab^i.<-vt$rgesehen, 
dass der jeweilige winkelfdrmige Dichtungsgang ayj-cferentlang eines Ra- 
dial umfangs des Verbindungsteils gefuhrJ^irSamrnel- und Abgabestelle ge- 
bildet ist, in die quer dazu verjaufgnde Leitkanale mUnden, die mit ihrem 
anderen freien Endejev^eils in Medien fuhrfoarer Verblndung mit dem U- 
fOmiigeijJ^tditungsgang bzw. mit dem Inneren der BelQftungseinrichtung 



10 Auf dioso Art und W e i se sind zw e i Dichtung s system e (U ^ formig e und win * 
kelfdmiige Dichtbereiche) innerhalbdereinen Labyrinthdichtung erh^k^, 
wobei der Str5mungsgang fur das jeweilige Eindringmedium tjp^'^sentli- 
chen in Ebenen parallel zur LSingsachse der Beluftungseiprfchtung erfolgt 
und die zweite Dichteinrichtung ist dadurch charakC^lsiert, dass deren 
1 5 Str5mungsweg ftir das Eindringmedium Ini^^^^ntlichen senkrecht zur 
L^ngsachse der BelQftungseinrichtunjg^^lSluft. Somit stehen die Wirkebe- 
nen von erstem und zweiten Qk^ystem der Labyrinthdichtung im wesent- 
lichen senkrecht aufein^Bder, was zu einer starken Stromungsumlenkung 
fur das jeweilige^tfidringmedium fuhrt und mithin ist dergestalt der Ein- 
20 dringwidei»tcmd fiir das Eindringmedium erhoht, was eine hoch bean- 

spm0iDare Labyrinthdichtung ergibt, mit dennoch zuvertassigem Dichter- 
^bnis. - 



Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungsgemSfien 
25 BelUftungseinrlchtung folgt in der moglichen Eindringrichtung des jeweili- 
gen Mediums hinter der Labyrinthdichtung ein Filterelement, das als Teil 
des VerschluBteils die luft- und fluidfUhrende Verbindung im Inneren des 
Verbindungsteils im aufgesetzten Zustand des VerschluKteils umgreifen. 
Ober das dahingehende Filterelement laSt die Schmutzbelastung des Sy- 



GEAENDERTES BLATT 



,29-09-2004 40cdh/229087 ^ |^ EP0308412 



12 



P a t e n t a n s p r (j c h e 

1 . Beluftungseinrichtung, insbesondere fur fluidspeichernde Behaltnlsse, 
wie Tanks, mit einem Verbindungsteil (10) fur das Erstellen einer luft- 
5 und/oder fluidfiihrenden Verbindung (14) mit dem Inneren des BehSlt- 
nlsses und mit einem von dem Verbindungsteil (10) abnehmbaren Ver- 
schluSteil (16), insbesondere in Forni einer VerschluSkappe, wobei bei 
aufgesetztem VerschluSteil (16) zwischen diesem und dem Verbin- 
dungsteil (10) mindestens eine Undichtigkeitsstelle (18) in der Art einer 

10 Luftaustausclioffnung bestelit, wobei mittels einer labyrintiiartigen Dich- 
tung (20) die jeweilige Undichtigkeitsstelle (18) zumindest gegenUber 
Eindringmedien wie Wasser und/oder Reinigungschemikalien abgedich- 
tet ist, jedocli nicht gegenOber einem Luftaustausch fUr die eigentliche 
Beluftung, wobei die labyrinthartige Dichtung (20) aus einem System 

15 von Dichtungsgangen (22) besteht, von denen ein Teil in der Art einer 
Sammel- und Abgabestelle (24, 26) das jeweilige Eindringmedium auf- 
nimmt, wobei die jeweilige Sammel- und M>gabestelle (24,26) Teil ei- 
nes U-f6rmigen oder winkelformigen Dichtungsganges (32,34) ist, und 
wobei zumindest in dem U-fdrmigen Dichtungsgang (32) mindestens 

20 ein Dichtsteg (36) des aufgesetzten VerschluBteils (1 6) eingreift, dadurch 
gekennzeichnet, dass fUr eine wirksame Abdichtung in der vorgesehe- 
nen Strdmungsrichtung des Eindringmediums hinter dem U-fdnnigen 
Dichtungsgang (32) der wInkelfOrmige Dichtungsgang (34) folgt und 
letzterer in einer groSen Anzeihl vorhanden ist und dass der jeweilige 

25 winkelformige Dichtungsgang (34) aus der entiang eines Radialumfan- 
ges des Verbindungsteils (10) gefuhrten Sammel- und Abgabestelle (26) 
gebildet ist, in die quer dazu verlaufende Leitkan^le (50) mUnden, die 
mit ihrem anderen freien Ende jeweils in Medien ftihrender Verbindung 
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mit dem U-fSrmigen Dichtungsgang (32) bzw, mitdem Inneren der Be- 
luftungseinrichtung stehen. 

2. Beluftungselnrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
5 die Sammel- und Abgabestelle (24, 26) in bodenseitigen Bereichen (28) 

des Verbindungsteiies (10) angeordnet ist und dass diese quer oder mit 
einer Ablaufschrage versehen zur Ungsachse (30) der BelUftungseinrich- 
tung verlaufen. 

10 3. Beluftungseinrtchtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Dichtungssteg (36) von einem Dichtungsflansch (40) des 
VerschluSteiles (16) vorspringt und dass der Dichtungsflansch (40) beid- 
seits des Dichtungssteges (36) auf zuordenbare Dtchtflachen (46, 48) des 
Verbindungsteils (10) aufliegt. 

15 

4. Beluftungselnrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass in der mdglichen Eindringrichtung des jeweiligen 
Mediums hinter der Labyrinthdichtung (20) ein Filterelement (52) folgt, 
das als Teil des Verschlu&teils (16) die luft- und fluidfuhrende Verbin- 
20 dung (14) im inneren des Verbindungsteils (1 0) im aufgesetzten Zustand 
umgreift. 



5. Beluftungselnrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das VerschluBteii (16) mit den wandseitigen Rasttei- 
25 len (54) versehen zusammen mit einer flanschartigen Verbreiterung des 

Verbindungsteils (10) eine Rastverbindung in der Art eines Bajonett- 
Verschlusses bildet. 
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